Ladn-daimn

OUTLANDER XU 450 2022

HIGHLIGHTS

* Rotax® Motor

« Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse

+ Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

+ Sechslagige 26" (66 cm) Carlisle ACT HD Reifen

+ 12" (30,5 cm) Stahlfelgen

« Vorderradaufhdngung mit Doppeldreieckslenker

* TTI-Hinterradaufhangung (Torsional Trailing arm Independent)

+ Automatisch sperrendes Visco-Lokt QE Frontdifferenzial

* Anhéngelast 590 kg

* Verstarkter Rammschutz vorn

» SST-Chassis der 2. Generation (Surrounding Spar Technology G2) mit
Geometric Contact Control

» Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)

* 500 W-Magnetziinder

« Digitale Multifunktionsanzeige

« Stahlgepacktrager mit LinQ™ Schnellmontage-Zubehdrsystem und
einer Gesamtladekapazitat von 163,3 kg
» Wasserdichtes Fach am Heck mit 10,9 | Fassungsvermégen

» Geschwindigkeitsbegrenzer

- Tundra Green

MOTOR ABMESSUNGEN / LASTEN
Typ 28 kW (38 PS) Rotax Einzylinder, Geschatztes Trockengewicht 308 kg
fllissigkeitsgekuhlt, 427 cm® LxBxH 211x116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 Zoll)
Kraftstoffzufuhr In'telligente .DrosselklappensFeuer'ung (iTC™) Radstand 129,5 cm (51 Zoll)
mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) —
- - — Bodenfreiheit 29,2 cm (11,5 Zoll)
Getriebe CVT,P/R/N/H/L,serienmaBig mit —
Motorbremse Sitzhéhe 85,8 cm (33,8 Zoll)
Antriebsstrang Wahlbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Trégerkapazitat Vorne: 54,4 kg / hinten: 109 kg
Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn Stauraum Hinten: 10,9 |
Servolenkung Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS) Anhangelast 590 kg
TankgroBe 20,51
AUFHANGUNG
Vorderradaufhangung Doppeldreieckslenker 22,9 cm AUSSTATTUNGSMERKMALE
(22,9 Zoll) Federweg Anzeige 4,5-Zoll-Digital-Display:
Vordere StoBdampfer Oldruck Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzahler,
Hinterradaufhingung TTI-Einzelradaufhangung 22,4 cm Tageskilometerzahler, Stundenzahler,
(8,8 Zoll) Federweg Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur,
- - — Motorkontrollleuchten, elektronische
Hintere StoBdampfer Oldruck Kraftstoffanzeige, Uhr
Gerateausstattung Gleichstromausgang (Zigarettenanziinder)

REIFEN / FELGEN

in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)

Vorderreifen

Carlislet ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm
(26 x8x 12 Zoll)

Diebstahlschutzsystem

RF Digital kodiertes Sicherheitssystem
(D.E.S.S™ - Digitally Encoded Security System)

Hinterreifen

Carlislet ACT HD 66 x 25,4 x 30,56 cm
(26 x 10x 12 Zoll)

Beleuchtung

70 W aus zwei 35-W-Frontscheinwerfern /
Bremslicht

Felgen 12" (30,5 cm) Stahl Winde Fir verfligbare Winde vorverdrahtet
Sitz Verstarkter Sitzbezug
BREMSEN Schutz Verstarkter Rammschutz vorn
Bremsen vorn Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit
hydraulischen Doppelkolbenbremssétteln GEWAHRLEISTUNG

Bremsen hinten

Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit
hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

Werksgarantie

BRP 2-Jahres-Garantie

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ™, “ und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden
die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. *Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH."Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentiimer.
Ihr Handler informiert Sie Gber rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Landern. Um jederzeit hochste Produktqualitat und Technologie auf dem neuesten Stand bereitstellen zu kdnnen, behalt sich BRP das
Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verandern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher
Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem
Handler. Das Fiihren eines SSV-Fahrzeugs kann gefahrlich sein. Tragen Sie zu lhrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. .

Drogeneinfluss nicht zuldssig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie iiberhdhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelénde vorsichtig. ATVs mit MotorgréBen von mehr als 90 cm? diirfen nur

A BRP BRAND BRP

von Personen gefahren werden, die &lter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdriicklich dafiir bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in
der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die FiiBe auf die FuBstitzen zu stellen, wahrend er sich an die Riickenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehdr ausgestattet.



Ladmn-damn

OUTLANDER XU 570

HIGHLIGHTS

* Rotax® Motor

« Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
+ Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
+ Sechslagige 26" (66 cm) Carlisle ACT HD Reifen

+12“ (30,5 cm) Stahlfelgen

« Vorderradaufhdngung mit Doppeldreieckslenker
* TTI-Hinterradaufhangung (Torsional Trailing arm Independent)
+ Automatisch sperrendes Visco-Lokt QE Frontdifferenzial

* Anhéngelast 590 kg

* Verstarkter Rammschutz vorn

» SST-Chassis der 2. Generation (Surrounding Spar Technology G2) mit

Geometric Contact Control

» Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)

* 500 W-Magnetziinder
« Digitale Multifunktionsanzeige

« Stahlgepacktrager mit LinQ™ Schnellmontage-Zubehdrsystem und
einer Gesamtladekapazitat von 163,3 kg
» Wasserdichtes Fach am Heck mit 10,9 | Fassungsvermégen

» Geschwindigkeitsbegrenzer

- Tundra Green

MOTOR ABMESSUNGEN / LASTEN
Typ Rotax V-Twin, 35 kW (48 PS), flissigkeitsgekiihlt Geschatztes Trockengewicht 319 kg
Kraftstoffzufuhr Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) LxBxH 211x116,8x 124 cm (83 x 46 x 49 Zoll)
mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) Radstand 129,5 cm (51 Zoll)
Getriebe CVT,P/ R_/ N/ H/L,serienméaBig Bodenfreiheit 29,2 cm (11,5 Zoll)
mit Motorbremse —
- - - - - - Sitzhéhe 85,8 cm (33,8 Zoll)
Antriebsstrang Wahlbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traaerk — v - @/ hi - ”
Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn ragerkapazitat orne: 54,4 kg / hinten: 109 kg
Servolenkung Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS) Stauraum Hinten: 1091
Anhangelast 590 kg
AUFHANGUNG TankgroBe 20,51
Vorderradaufhangung Doppeldreieckslenker 22,9 cm
(22,9 Zoll) Federweg AUSSTATTUNGSMERKMALE
Vordere StoBdampfer Oldruck Anzeige 4,5-Zoll-Digital-Display:
Hinterradaufhangung TTI-Einzelradaufhdngung 22,4 cm Tachometer_, Drehzah'llmesser, Kllome"terzahler,
(8,8 Zoll) Federweg Tageskilometerzahler, Stundenzahler,
- - — Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur,
Hintere StoBdampfer Oldruck Motorkontrollleuchten,
elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr
REIFEN / FELGEN Gerateausstattung Gleichstromausgang (Zigarettenanziinder)

Vorderreifen

Carlislet ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm
(26 x8x 12 Zoll)

in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)

Hinterreifen

Carlislet ACT HD 66 x 25,4 x 30,56 cm
(26 x 10x 12 Zoll)

Diebstahlschutzsystem

RF Digital kodiertes Sicherheitssystem
(D.E.S.S™ - Digitally Encoded Security System)

Felgen

12" (30,5 cm) Stahl

Beleuchtung

70 W aus zwei 35-W-Frontscheinwerfern /

BREMSEN

Bremsen vorn

Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit
hydraulischen Doppelkolbenbremssétteln

Bremsen hinten

Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit
hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

Bremslicht
Winde Fir verfligbare Winde vorverdrahtet
Sitz Verstarkter Sitzbezug
Schutz Verstarkter Rammschutz vorn
GEWAHRLEISTUNG

Werksgarantie

BRP 2-Jahres-Garantie

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ™, “ und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden
die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. *Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH."Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentiimer.
Ihr Handler informiert Sie Gber rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Landern. Um jederzeit hochste Produktqualitat und Technologie auf dem neuesten Stand bereitstellen zu kdnnen, behalt sich BRP das
Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verandern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher
Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem
Handler. Das Fiihren eines SSV-Fahrzeugs kann gefahrlich sein. Tragen Sie zu lhrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. .

Drogeneinfluss nicht zuldssig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie iiberhdhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelénde vorsichtig. ATVs mit MotorgréBen von mehr als 90 cm? diirfen nur

A BRP BRAND BRP

von Personen gefahren werden, die &lter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdriicklich dafiir bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in
der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die FiiBe auf die FuBstitzen zu stellen, wahrend er sich an die Riickenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehdr ausgestattet.
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