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TRAXTER MAXDPSHD1OT

HIGHLIGHTS
ROBUST + Rotax®-Hochleistungsmotor
« Leichtgéngiges, haltbares und gut ansprechendes Getriebe
+ Charakteristische Can-Am-Merkmale mit ausgeprégter Identitat
KRAFTVOLL « Verlassliche Sicherheit beim Fahren
« Sinnvolle Funktionen und Flexibilitat
+ Einfaches Handling, viele Féhigkeiten
CLEVER « Erhéhter Komfort und intuitives Cockpit mit optimierter Sicht
» Multifunktionstransportbox mit stabiler Heckklappe und intelligenten
Aufbewahrungslosungen
1 Jahr wartungsfrei und einfacher Zugang zu wichtigen
Wartungskomponenten
PLATTFORM- + Radstand 294 cm
MERKMALE « Bodenfreiheit 31,8 cm

» Anhangelast 1.136 kg

* Multifunktions-Transportbox

27" (68,6 cm) Maxxis Coronado 2.0t Reifen
+ Hinterraddifferenzial mit Turf-Modus

+ VERSA-PRO Sitzbanke

* Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW
+7,6" (19,3 cm) Digitalanzeige

+ LED-Schlussleuchten mit Halo-Leuchteffekt

SPEZIELL FUR « Breite 157,5 cm mit gebogenem Dreieckslenker
DAS TRAXTER + Dynamische Servolenkung (DPS™)

+ 14" (35,6 cm) Aluminiumgussfelgen
MAX DPS HD10 » Hupe, Blinker und Begrenzungsleuchten, Seitenspiegel, Kennzeichen-

- Stone Gray
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TPAKET trager, Haken am Metall-Rammschutz vorn

+ Offenes Differenzial mit ABS-System

* Bremshaltemechanismus

« Kotflligelverlangerung vorn

« Héchstgeschwindigkeit tiber 60 km/h
MOTOR
Typ Rotax® 976 cm3 V-Twin, 60 kW (82 PS) / 93 Nm,

fliissigkeitsgekihlt
Kraftstoffzufuhr Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™)
mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)

Getriebe PRO-TORQ-Getriebe mit Quick Response System (QRS),

Luftung mit starkem Luftstrom und elektronischem
Antriebsriemenschutz Kriechgang /H/N/R/ P

Wahlbarer Gelandemodus / Zweirad-/Vierradantrieb mit
Offenem Frontdifferenzial mit ABS-System

Antriebsstrang

Fahrassistenzsystem Elektronische Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control)
ECOTM / ECOTM Aus / Arbeitsmodi

Bremshaltemechanismus

Servolenkung Dynamische Servolenkung (DPS)

Radstand

294 cm (115,5 Zoll)

Bodenfreiheit

31,8cm (12,5 Zoll)

Abmessungen der Transportbox

96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 Zoll)

Fassungsvermogen der 454 kg
Transportbox

Kippbare Ladeflache mit N.v.
Motorantrieb

Heckklappentragfahigkeit 113,4 kg

Stauraum

Insgesamt: 35,8 |
Unter dem Armaturenbrett: 22,8 |
Armaturenbrett: 6,9 |
Armstitzen und Becherhalter: 6,1 |

Anhangelast 1.136 kg
Nutzlast 793,8 kg
TankgroBe 401
Zulassige Personenzahl 6

AUSSTATTUNGSMERKMALE

AUFHANGUNG

Vorderradaufhangung Gebogener Doppeldreieckslenker / 27,9 cm Federweg

Vordere StoBdampfer Doppelrohr-Gasdruck-StoBdampfer

Gebogene TTA mit externem Querstabilisator /
27,9 cm Federweg

Hinterradaufhdngung

Hintere StoBdampfer Doppelrohr-Gasdruck-StoBdampfer

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen Maxxis Coronado 2.01 27" x 9" x 14"

(68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Hinterreifen Maxxis Coronado 2.0t 27“x11“x 14"
(68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Felgen 35,6 cm (14 Zoll)-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN

Bremsen vorn Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen

Doppelkolbenbremssatteln

Bremsen hinten Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen

Doppelkolbenbremssatteln

Anzeigeinstrument

7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige:
Geschwindigkeitsmesser, Drehzahlmesser,
Kilometerzahler, Tageskilometerzahler,
Betriebsstundenzahler, Kraftstoffanzeige, eingelegter
Gang, ECOTM / ECOTM Aus / Arbeitsmodi,
Sicherheitsgurt- und 4x4-Anzeige, Anzeigen fiir
Front- und Hinterraddifferenzialsperre, Diagnose, Uhr,
Batteriespannung, Motortemperatur

Batterie 12V (18 Ah)
Magnetziinder 650 W
Gerateausstattung Gleichstromausgang (Zigarettenanziinder) in der

Konsole (20 A)

Beleuchtung

140 W aus vier 35-W-Scheinwerfern fir eine gute Sicht
sowie LED-Riickleuchten

Winde N.v.

Sitz 60/40 VERSA-PRO Sitzbank mit verstellbarem Fahrersitz,
hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken an der Unterseite
und konturierter Sitzbank fuir besseren Ein- und Ausstieg

aus der Kabine

Lenkrad Hohenverstellbare Lenkung

Schutz Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn

Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW
Kotflligelverlangerung vorn

Art der Anhangerkupplung

5-cm-Anhéngevorrichtung mit Anhangerdeichsel und

N.w. Zugkopf hinten
ABMESSUNGEN / LASTEN GEWAHRLEISTUNG
Kafig Profilierter Uberrollkafig ROPS-gepriift Werksgarantie BRP 2-Jahres-Garantie
Geschatztes Trockengewicht 812 kg
LxBxH 389,6 x 157,5x 193 cm

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ™, * und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA
werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentiimer. Ihr Handler informiert Sie tber rechtliche
Rahmenbedingungen in anderen Landern. Um jederzeit hochste Produktqualitat und Technologie auf dem neuesten Stand bereitstellen zu konnen, behalt sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise,
Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verandern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll.
BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Handler. Das Fiihren eines SSV-Fahrzeugs kann
gefahrlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss nicht zuléssig ist. Fahren Sie keine .

Stunts. Vermeiden Sie iberhéhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelénde vorsichtig. ATVs mit MotorgréBen von mehr als 90 cm? diirfen nur von Personen gefahren werden, die &lter als 16 Jahre

A BRP BRAND BRP

sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdricklich dafiir bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die FiiBe
auf die FuBstitzen zu stellen, wahrend er sich an die Riickenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehér ausgestattet.



