
RENKAAT / VANTEET
Eturenkaat Carlisle ACT

26 x 8 x 12"
(66 x 20,3 x 30,5 cm)

Takarenkaat Carlisle ACT
26 x 9 x 12"

(66 x 22,9 x 30,5 cm)
Vanteet 12" teräsvanteet 

MITAT / KAPASITEETIT
P x L x K 300,5 x 127 cm x 175,5 cm

Akseliväli 230,1 cm

Maavara 25,4 cm

Kuivapaino 596 kg

Turvakehikko ROPS-hyväksytty profiloitu 
turvakehikko

ISO 3471 -sertifiointi
Kuormalavan 
kapasiteetti

136 kg

Säilytystilat Yhteensä: 20,2 litraa
Hansikaslokero: 15,6 litraa

Kuljettajan säilytystila: 1,5 litraa
Keskikonsoli ja kuppitelineet: 3,1 litraa

Hinauskapasiteetti 680 kg

Polttoainesäiliö 38 litraa

OMINAISUUDET
Mittari 7,6" digitaalinäyttö, jossa painikkeet Vinssi Ei. Esijohdotus lisävarusteena saatavana olevalle 

vinssille
Ohjauspyörä Säädettävä ohjauspyörän kallistus

Virranulosotto Konsolissa DC-pistokkeena savukkeensytytin (20 A) Suojaus Integroitu teräksinen etupuskuri, ruiskuvalettu 
täysimittainen pohjapanssari, lokasuojat, roiskeläpätMagneetto 650 W

Valot Kaksi 55 watin heijastinta ja LED-takavalot Koukkutyyppi 5 cm:n vetokoukku vetokuulalla, 7-napainen 
perävaunuliitäntä (12 V)

T-luokan 
ominaisuudet

Äänimerkki, vilkut ja seisontavalot, peilit, koukku 
metallisessa etupuskurissa

TAKUU
Tehdas 2 vuotta

20
20MAVERICK™

 TRAIL 800 T

 Valkoinen

KOHOKOHDAT 

KETTERÄ ROHKEA LUOTETTAVA 
• Vankka moottori ja vaihteisto
• Helppo käsiteltävyys
• Etu- ja takajousitus 

suunniteltu maastopoluilla 
ajoon

• Käteviä toimintoja ja 
ominaisuuksia

• Mukavuutta lisäävä Ergo-
Lok-ohjaamo

• Suunnittele tarpeitasi 
vastaava Maverick Trail

• Can-Am-muotoilu ja laadukas 
viimeistely

• Parannettu suojaus 
• Enemmän ajonautintoa, 

vähemmän huoltoa 

PAKETIN OMINAISUUDET
• Automaattisesti lukittuva Visco-Lok‡-etutasauspyörästö
• 12" teräsvanteet
• Ergoprint-istuimet

MOOTTORI 800
Tyyppi 55 hv, Rotax® 799,9 cm³, V2, nestejäähdytys
Polttoaineen 
syöttöjärjestelmä

Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja elektroninen polttoaineenruiskutus 
(EFI)

Vaihteisto CVT-vaihteisto QRS-järjestelmällä (Quick Response System), suuri 
ilmavirtaus ja elektroninen vetohihnan suojaus
P / R / N / H / hitaan alueen erittäin pieni välitys

Voimansiirto 2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti 
lukittuva Visco-Lok†-etutasauspyörästö

Avustinjärjestelmät Elektroninen alamäkihidastin
Ohjaustehostin –
Nopeusluokka Enimmäisnopeus 60 km/h

JOUSITUS
Etujousitus A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakaajalla

Joustomatka 25,4 cm
Etuiskunvaimentimet Kaksiputkiset kaasuiskunvaimentimet

Takajousitus TTA kallistuksenvakaajalla
Joustomatka 26,7 cm

Takaiskunvaimentimet Kaksiputkiset kaasuiskunvaimentimet

JARRUT
Edessä 220 mm:n tuuletetut kaksilevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat

Takana 220 mm:n tuuletetut kaksilevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ™, ® ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc. -yhtiön tai sen 
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Tuotteita myy Yhdysvalloissa BRP US Inc. ‡Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH:n tavaramerkki. †Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa 
omaisuutta. BRP varaa oikeuden sitoumuksetta milloin tahansa lakkauttaa tai muuttaa teknisiä tietoja, hintoja, ominaisuuksia, malleja tai varusteita. Jotkin mallikuvat 
voivat sisältää lisävarusteita. Lue ajoneuvon käyttöohje ja katsele turvallisuus-DVD ennen ajoa. Käytä oman turvallisuutesi tähden kypärää, suojalaseja ja muita 
suojavarusteita. Muista aina, että ajaminen alkoholin/huumausaineiden vaikutuksen alaisena ei ole sallittua. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä 
pitämään kiinni käsikahvoista sekä pitämään jalat tukien päällä istuessaan selkänojaa vasten. Älä koskaan tee ajotemppuja. Vältä liiallista nopeutta.


