MY23 OUTLANDER 6X6 XU+ 650 T /1000 T

00,2%755

KENMERKEN

- Tundra Green

MOTOR 650 1000

Type 44 kW (59 pk) Rotax 80 pk, Rotax
650 cc V-twin, 976 cc V-twin,
vloeistofgekoeld vloeistofgekoeld

« Selecteerbaar 4WD / 6WD

» Dynamische stuurbekrachtiging (DPS) met drie modi

« Continu Variabele Transmissie (CVT) met extra-lage L-versnelling
+ 30,5 cm (12 in) gegoten aluminium velgen

* 66 cm (26 in) Carlislet ACT HD 6-Ply banden

+1.588 kg (3.500 Ib) lier

« Kantelende laadruimte met twee niveaus en modulaire accessoires
*Verwarmde handgrepen en gashendel

» Snelheidsbegrenzing

« Alleen 1000: Gelakt kunststof voor premium look

Brandstoftoevoersysteem

Intelligent Throttle Control (iTC™) met
elektronische brandstofinspuiting (EFI)

AFMETINGEN /

CAPACITEITEN 650 1000
Geschat drooggewicht * 574 kg 576 kg
LxBxH 297 x122x126 cm

Wielbasis 208 cm

Bodemvrijheid 27,9 cm

Zithoogte 87,7cm

Transmissie CVT,P/R/ N/ H/ Extra-lage L, intelligente
motorrem (iEB™)
Aandrijflijn Selecteerbare 4WD / 6WD met Visco-Lok QE

automatisch sperrend voordifferentieel

Draagvermogen rek

Voorkant: 45 kg /
Achterkant: 318 kg

Stuurbekrachtiging

Tri-mode dynamische stuurbekrachtiging (DPS)

Opbergcapaciteit

Achter: 10,9 L

Snelheidscategorie

Tot 60 km/u

WIELOPHANGINGEN

Trekvermogen

907 kg trailer met remmen
674 kg trailer zonder remmen

Inhoud brandstoftank

20,5L (5,4 gal)

Voorwielophanging

Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang
Veerweg van 23,3 cm (9,2 inch)

EIGENSCHAPPEN

Voorschokdempers

Olie

Achterwielophanging

Carlislet ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm
(26 x 10x 12 inch)

Achterschokdempers

Olie

BANDEN / VELGEN

Meter 4.5 in digitale display

Meters Uitgang gelijkstroom, 15 A aansluiting

Contact RF Digitally Encoded Security System
(D.E.S.S™)

Verlichting Led koplampen

Lier Lier voor 1.588 kg (3.500 Ib)

Opties T-categorie

Trekhaak met traileraansluiting,
richtingaanwijzers, positielichten, spiegels,
claxon

Zadel

Versterkte zadelbekleding

Stuur

Standaard met verwarmde handgrepen en
gashendel

Bescherming

Voorbumper voor zwaar gebruik

GARANTIE

Voorbanden Carlislet ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm
(26 x 8 x 12 inch)

Achterbanden Carlislet ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm
(26 x 10x 12 inch)

Velgen 12 inch (30,5 cm) gegoten aluminium

REMMEN

Voor Twee sets 214 mm schijfremmen met
hydraulische dubbelzuiger remklauwen

Achter Twee sets 214 mm schijfremmen met

hydraulische dubbelzuiger remklauwen

Fabrieksgarantie

2 jaar beperkte garantie van BRP

Ladmn-anmn

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. TM, ® en het BRP-logo zijn handelsmerken van BRP of diens dochtermaatschappijen. *Drooggewicht basismodel
afgebeeld. tAlle handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. BRP behoudt zich het recht voor om te allen tijde specificaties, prijzen, ontwerpen, kenmerken, modellen of uitrustingen
stop te zetten of te wijzigen zonder enige verplichting. Gedraag u als een verantwoordelijk bestuurder. BRP beveelt ten zeerste aan dat alle ATV-bestuurders een opleiding volgen. Voor al uw
vragen omtrent veiligheid en opleiding kunt u contact opnemen met uw dealer. ATV's besturen kan gevaarlijk zijn. Voor uw eigen veiligheid: de bestuurder en passagier(s) moeten steeds een helm, (

oogbescherming en andere beschermende kleding dragen. Rijden en alcohol/drugs gaan niet samen. Doe nooit aan stuntrijden. Vermijd ongepaste snelheden en wees bijzonder voorzichtig op

A BRP BRAND BRP,

moeilijk terrein. ATV’s met een cilinderinhoud boven 90cc mogen enkel worden bestuurd door bestuurders van 16 jaar en ouder. Vervoer nooit passagiers op ATV's die daarvoor niet specifiek
ontworpen zijn. Sommige getoonde modellen kunnen optionele uitrusting bevatten.



