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OUTLANDER 430

NYCKELEGENSKAPER

* Rotax®-motortillval

« Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med motorbroms

« Framfjadring med dubbla A-armar

» TTl-bakfjadring (Torsional Trailing arm Independent)

- Visco-Lok framre differential med automatisk lasning

+ 590 kg dragkapacitet

20,5 | branslekapacitet

+ 25" Carlisle Trail Wolf-dack

» G2-chassi av SST-typ (Surrounding Spar Technology) med Geometric Contact
Control

« Digital multifunktionsmatare

- Stalracken med LinQ-snabbfaste och totalt 163,3 kg kapacitet

+ 10,9 | vattentatt bakre forvaringsutrymme

2021

- Tundra Green
MOTOR 450 MATT/KAPACITET
Typ 38 hk Rotax 427 cc encylindrig Uppskattad torrvikt * 308 kg
vatskekyld LxBxH 83" x 46" x 49"
Branslesystem Intelligent gasspjallsstyrning (iTC™) med (211 x116,8 x 124 cm)
elektronisk bransleinsprutning (EFI) Hjulbas 51" (129,5 cm)
Transmission CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard Markfrigang 10,5" (26,7 cm)
Drivlina Valbar tvahjuls-/fyrhjulsdrift med Visco-Lok Sateshsjd 33,8" (85,8 cm)
framre differential med automatisk Iasning . - : .
- Rackeskapacitet Fram: 54,4 kg/
Servostyrning - Bak: 109 kg
. Forvaringskapacitet Bak: 10,91
FJADRINGAR Dragkapacitet 590 kg
Framfjadring Dubbla A-armar Tank 2051
9" (22,9 cm) fjadringsvag :
Fra totda Olj
ramre stotdampare )2 FUNKTIONER
Fjadring bak TTI-fjadring = — - X
8,8" (22,4 cm) fjadringsvag Métare ) 45" digital display:
— - Hastighetsmatare, varvraknare, vagmatare,
Bakre stétdampare Olja

tripp- och timmatare, véaxellage, 4 x 4-indikator,
temperaturmatare, motorindikeringslampor,
elektronisk branslematare och klocka

Instrumentering

Likspanningsuttag, typ cigarettandare, i pan-
elen, standarduttag bak (15 A)

DACK/HJUL
Framdack Carlislet Trail Wolf 256" x 8" x 12"
(63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdack Carlislet Trail Wolf 256" x 10" x 12"
(63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul 12" stal
BROMSAR
Fram Dubbla 214 mm ventilerade skivbromsar med
hydrauliska dubbelkolvsok
Bak Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med

hydrauliskt tvakolvsok

Stoldskyddssystem RF Digitalkodat stoldskyddssystem (D.E.S.S.™)

Belysning 70 W fran dubbla framre stralkastare pa 35 W/
bromsljus

Vinsch Forberedd for vinsch

Sate Standard

Skydd -

GARANTI

Fabriksgaranti 2 ars begransad BRP-garanti

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alla rattigheter forbehalls. ™, * och BRP-loggan ar varumérken tillhérande Bombardier Recreational Products Inc. eller dess filialer. | USA

distribueras produkterna av BRP US Inc. *Torrvikt, grundmodell visas. *Visco-Lok &r ett varumérke tillhérande GKN Viscodrive GmbH.'Alla andra varumarken tillhér respektive dgare. For andra

jurisdiktioner kontaktar du din lokala aterforséljare. Pa grund av vara hogt stallda mal avseende produktkvalitet och innovation férbehaller vi oss ratten att nar som helst andra specifikationer, priser,

utformning, funktioner, modeller eller utrustning utan nagra ytterligare forpliktelser fran var sida. Kor ansvarsfullt! BRP rekommenderar starkt att alla ATV-férare genomgar en forarkurs. Kontakta

din aterforséljare for mer information om sékerhet och utbildning. Kérning av ATV-fordon kan vara férknippad med faror. Férare och passagerare ska béra hjalm, skyddsglaségon och lampliga -
skyddsklader. Kom ihag att kérning och alkohol eller andra droger aldrig hér ihop. Anvand aldrig fordonet for stuntkorning. Undvik dverdrivet hoga hastigheter och var sarskilt forsiktig i svar terrang. A BRP BRAND BRP,
ATV-modeller med storre motor &n 90 cc bor endast anvandas av forare fran 16 ar och uppat. Ta aldrig med passagerare om inte den aktuella ATV-modellen ar avsedd for detta. Passagerare maste

vara minst 12 ar gamla och kunna hélla i sig fast i handtagen samt satta fétterna pa fotstddet nar de sitter lutade mot ryggstodet. Vissa avbildade modeller kan vara utrustade med olika tillbehor.



