
守卫者 HD7/HD9 四门版
产品亮点
 · Visco-Lok† 自动锁止前差速器
配有草坪保护模式的后差速器
电子陡坡缓降控制
ECOTM / ECOTM 关闭 / 工作模式
4.5 英寸数字显示屏

 ·
 ·
 ·
 ·  

发动机 HD7 HD9
类型 52 匹马力，Rotax® ACE

（高燃烧效率）650 cc，
单缸，液冷

  65 匹马力，Rotax® 976 cc，
V 型双缸，液冷

燃油输送系统 智能电控节气门 (iTC™)，
带电子燃油喷射 (EFI)

 

变速箱 pDrive 主动离合器 CVT，
配有发动机制动和电子传动
皮带保护，设有 L / H / N / 
R / P 挡位

PRO-TORQ CVT 变速箱，
配备快速响应系统 (QRS)、
高气流通风和电子传动皮带
保护，设有 Extra-L / H / N / 
R / P 挡位

传动系 可选草坪保护模式 / 两驱 / 四驱，配备 Visco-Lok† 自动锁止
前差速器

行车辅助 CVT 发动机制动系统
ECO™ / ECO™ 关闭 / 工作模式
限速器

助力转向 不适用

悬架
前悬架 双 A 臂

254 毫米悬架行程  
前减震器 双筒式充气减震器
后悬架 带外部防倾杆的 TTA /

254 毫米悬架行程
   

后减震器 双筒式充气减震器

轮胎和轮毂
前/后轮胎 XPS Trail Force 27 x 9/11 x 14 英寸
轮毂 14 英寸钢制

制动器
前 液压双活塞 220 毫米盘式制动器
后 液压双活塞 220 毫米盘式制动器

尺寸和容量 HD7 HD9
车架 获得 ROPS 认可的笼式车架
估计自重 781 千克 795 千克
长 x 宽 x 高 389.6 x 161.2 x 193 厘米
轴距 294 厘米
离地间隙 28 厘米
载货箱尺寸 96.5 x 138.4 x 30.5 厘米
载货箱承载能力 454 千克 
动力倾卸载货平板 不适用
后挡板承载能力 113.4 千克
储物容量 合计：11.7 升
拖载能力 1,134 千克
有效承载能力 771 千克
燃油容量 40 升
乘员数量 6

其他配置
仪表盘 4.5 英寸宽屏数字显示屏
电池 12 V (18 A h)
磁电机功率 650 W
外接电 直流电源插座 (10 A)
照明 140W 前灯

LED 尾灯
绞盘 不适用
座椅 VERSA-PRO 长条座椅，可向上掀的乘客座椅，

下侧带吊钩
方向盘 两向可调的方向盘
保护装置 集成式钢制前保险杠、

HMWPE 底盘中央防护板
拖挂装置类型 2 英寸拖挂连接器

罗盘绿
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