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2026 DEFENDER MAX LONE STAR
LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE
	· Diferencial delantero con tecnología Smart‑Lok™*
	· Dirección asistida dinámica (DPS™)
	· Limitador de velocidad
	· Pantalla táctil de 26,04 cm (10,25 plg.)
	· Cámara delantera y trasera
	· Mecanismo de retención del freno
	· 65 plg. de ancho, con brazos en A dobles con diseño arqueado y barra estabilizadora
	· Neumáticos XPS Trac Force de 30 plg. con rines de aluminio de 15 plg.
	· Cabrestante de 2041 kg (4500 lb) con cable sintético y sistema de detención

automática
	· Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia
	· Deslizadores de acero para entornos rocosos
	· Techo rígido completo
	· Parachoques frontal de gran resistencia
	· Guardabarros
	· Faros LED, luces traseras LED con luz de reversa y luces distintivas LED

MOTOR HD11
Tipo Motor Rotax® ACE (eficiencia de combustión avanzada) de 

999 cc, tres cilindros, refrigeración líquida, con 95 hp y 70 lb‑pie 
de torque

Sistema de suministro 
de combustible

Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección 
electrónica de combustible (EFI)

Transmisión Transmisión CVT con sistema primario pDrive y sistema de 
respuesta rápida X (QRS‑X), con alto flujo de aire y protección 
electrónica de la correa de transmisión
Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R 
(reversa) / P estacionamiento)

Tren motriz Tracción en modo Turf / 2WD / 4WD seleccionable, con 
tecnología exclusiva Smart‑Lok

Asistencia a la 
conducción

Freno motor de la transmisión CVT
Modos Sport (Deportivo), Normal y Trabajo
Limitador de velocidad

Dirección asistida Dirección asistida dinámica (DPS) de alto torque con tres 
modos

SUSPENSIONES
Suspensión delantera Brazos en A dobles con diseño arqueado, con barra 

estabilizadora y 30,5 cm (12 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores 
delanteros

Amortiguadores de gas de doble tubo

Suspensión trasera Brazos en A dobles con diseño arqueado y 30,5 cm (12 plg.) 
de recorrido de la suspensión

Amortiguadores 
traseros

Amortiguadores de gas de doble tubo

NEUMÁTICOS Y RINES
Neumáticos delanteros 
y traseros

XPS Trac Force 30 x 9/10 x 15 plg.

Rines Aluminio fundido de 15 plg.

FRENOS
Delanteros Frenos de disco dobles de 262 mm, con pinzas hidráulicas 

de doble pistón (32 mm)
Traseros Frenos de disco dobles de 236 mm, con pinzas hidráulicas 

de doble pistón (28 mm)
Mecanismo de freno de 
retención

Mecanismo de freno de retención

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Jaula Jaula perfilada

Aprobada por ROPS
Peso en seco estimado* 948 kg (2 090 lb)

(50 kg/110 lb con accesorios)
L x An x Al 412 x 165 x 208 cm (162,4 x 65 x 81,9 plg.)
Distancia entre ejes 298 cm (117,5 po)

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Altura del chasis 
al suelo

14,5 plg. (36,8 cm)

Dimensiones de la caja 
de carga

96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 plg.)

Capacidad de la caja 
de carga

454 kg (1,000 lb)/California únicamente: 600 lb (272,2 kg)

Base inclinada eléctrica N/A
Capacidad de carga de 
la compuerta trasera

250 lb (113,4 kg)

Capacidad de 
almacenamiento

Guantera superior resistente a la intemperie, ubicada sobre el 
conjunto de instrumentos, que incluye un área protegida para 
teléfono celular y un puerto USB‑A
Guantera del pasajero resistente a la intemperie, con puertos 
USB‑C, USB‑A y toma de corriente de 12 V CC
Compartimento de almacenamiento tipo cubby (oculto) y 
espacio adicional en la parte inferior del tablero
Contenedor extraíble de 14 L (3,7 gal)

Capacidad de remolque 2 500 lb (1 134 kg)
Capacidad de carga útil 655 kg (1 445 lb)
Capacidad de 
combustible

45 l (11,9 gal)

Capacidad de personas 6

CARACTERÍSTICAS
Indicador Pantalla digital de 11,4 cm (4,5 plg.) de ancho con teclado y 

pantalla táctil de 26,04 cm (10,25 plg.)
Batería 400 CCA (amperios de arranque en frío) (32 Ah)

Toma de corriente de 12‑V (en el área de carga)
Imán 650‑W
Instrumentos Puertos USB

Toma de corriente de 12 V tipo encendedor
Toma de corriente de 12 V en el área de carga

Sistema antirrobo Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™), llave 
RF, con botón de encendido y apagado

Iluminación Faros LED
Luces traseras LED con luz de reversa
LED exclusivas

Cabrestante Cabrestante de 2 041 kg (4 500 lb) con cable sintético y sistema 
de detención automática

Asiento Asiento del conductor ajustable
Banca 40/20/40 con refuerzos laterales

Volante Volante de calidad superior con teclado integrado
Volante ajustable con función de inclinación completa hacia 
arriba

Protección Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia
Deslizadores de acero para entornos rocosos
Techo rígido completo
Parachoques frontal de gran resistencia
Guardabarros
Red de seguridad en la puerta

Tiplg. de enganche Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO
Garantía de fábrica Garantía limitada de BRP de 1 año
Servicio extendido Cobertura B.E.S.T. disponible hasta 48 meses

Stealth Black


