2026 DEFENDER XT CAB

OPCIONES DE PAQUETES
+ Pantalla tactil de 10,25 plg., volante de calidad superiory cAmara trasera

B ook wildland Camo

Dusty Navy

MOTOR

I sicaith Biack

HD11

LO MAS DESTACADO DEL PAQUETE

- Sistema de climatizacién con
calefaccion, ventilacion y aire
acondicionado (sistema HVAC)
Radiador de gran capacidad con
ventiladory condensador

Puertas completamente pintadas del
color de la carroceria, con seguros y
ventanas de apertura eléctrica
Ventana trasera de vidrio transparente
Diferencial delantero de bloqueo
automatico Quick-4Lok™

Direccion asistida dinamica (DPS™)
Limitador de velocidad

Iméan de 1700-W

Mecanismo de retencién del freno

65 plg. de ancho, con brazos en A dobles
con disefio arqueado y barra
estabilizadora

Neuméticos XPS Trail King 2 de 29 plg.
Cabrestante de 2.041 kg (4.500 Ib) con
cuerda sintética

Placa protectora completa de plastico
HMW de alta resistencia

Techo rigido completo con forroy luz de
techo

Parachoques delantero de alta
resistencia

Guardabarros

Faros LEDy luces traseras LED con luz
de reversa

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Tipo

Motor Rotax® ACE (eficiencia de combustion avanzada) de
999 cc, tres cilindros, refrigeracion liquida, con 95 hpy 70 Ib-pie
de torque

Sistema de suministro
de combustible

Control de aceleracion inteligente (iTC™) con inyeccion
electronica de combustible (EFI)

Transmision

Transmisién CVT con sistema primario pDrive y sistema de
respuesta rapida X (QRS-X), con alto flujo de aire y proteccién
electronica de la correa de transmision

Relaciones de transmision L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R
(reversa) / P estacionamiento)

Tren motriz

Traccion en modo Turf /2WD / 4WD seleccionable,
con diferencial delantero de bloqueo automatico Quick-4Lok

Asistenciaala
conduccion

Freno motor de la transmision CVT
Modos Sport (Deportivo), Normal y Trabajo
Limitador de velocidad

Direccion asistida

Direccion asistida dinamica (DPS) de alto torque con tres
modos

Altura del chasis
al suelo

14 plg. (35,6 cm)

Dimensiones de la caja
de carga

96,5 x 138,4x30,5cm (38 x54,5 x 12 plg.)

Capacidad de la caja
de carga

454 kg (1,000 Ib)/California tnicamente: 600 Ib (272,2 kg)

Base inclinada eléctrica

N/A

Capacidad de cargade 250 1b (113,4 kg)
la compuerta trasera
Capacidad de = Guantera superior resistente a la intemperie, ubicada sobre el

almacenamiento

conjunto de instrumentos, que incluye un area protegida para
teléfono celulary un puerto USB-A (disponible si el vehiculo
cuenta con sistema de infoentretenimiento de 10,25 plg.)

= Guantera del pasajero resistente a la intemperie, con puertos
USB-C, USB-Ay toma de corriente de 12V CC. » Compartimento
de almacenamiento tipo cubby (oculto) y espacio adicional en la
parte inferior del tablero. - Contenedor extraible de 14 L (3,7 gal)

SUSPENSIONES

Suspension delantera

Brazos en A dobles con disefio arqueado, con barra
estabilizadoray 30,5 cm (12 plg.) de recorrido de la suspension

Amortiguadores
delanteros

Amortiguadores de gas de doble tubo

Suspension trasera

Brazos en A dobles con disefio arqueado y 30,5 cm (12 plg.)
de recorrido de la suspensién

Amortiguadores
traseros

Amortiguadores de gas de doble tubo

NEUMATICOS Y RINES

Neuméticos delanteros

XPS Trail King 229 x 9/11 x 14 plg.

y traseros

Rines Aluminio fundido de 14 plg.

FRENOS

Delanteros Frenos de disco dobles de 262 mm, con pinzas hidraulicas
de doble pistén (32 mm)

Traseros Frenos de disco dobles de 236 mm, con pinza de freno

hidraulica de un solo pistén (32 mm)

Mecanismo de freno de
retencion

Mecanismo de freno de retencion

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Jaula

Jaula perfilada
Aprobada por ROPS

Peso en seco estimado*

848 kg (18701b)
(134 kg/295 Ib con accesorios)

LxAnxAl

330x 165 x 206 cm (129,8 x 65 x 81 plg.)

Distancia entre ejes

216 cm (85 po)

Lan-am

Capacidad de remolque

25001b (1 134 kg)

Capacidad de carga Gtil

544 kg (1 200 Ib)

Capacidad de 451(11,9 gal)

combustible

Capacidad de personas 3

CARACTERISTICAS

Indicador Pantalla digital de 19,3 cm (4,5 plg.) de ancho con teclado
(0]
Pantalla digital de 11,4 cm (4,5 plg.) de ancho con teclado y
pantalla tactil de 26,04 cm (10,25 plg.)

Bateria 400 CCA (amperios de arranque en frio) (32 Ah)
Toma de corriente de 12-V (en el area de carga)

Iman 1700-W

Instrumentos Puertos USB

Toma de corriente de 12 V tipo encendedor
Toma de corriente de 12V en el drea de carga

Sistema antirrobo

Sistema de seguridad con codificacién digital (D.E.S.S.™), llave
RF, con botén de encendido y apagado

lluminacién Faros LED
Luces traseras LED con luz de reversa
Cabrestante Cabrestante de 2 041 kg (4 500 Ib) con cable sintético
Asiento Asiento del conductor ajustable
Banca 40/20/40 con refuerzos laterales
Volante Volante de calidad superior
Volante ajustable con funcién de inclinaciéon completa hacia
arriba
Proteccion = Parabrisas totalmente de vidrio con kit de limpiaparabrisas

» Puertas completamente pintadas del color de la carroceria,
con seguros y ventanas de apertura eléctrica. = Ventana
trasera de vidrio transparente - Placa protectora completa de
plastico HMW de alta resistencia. = Techo rigido completo con
forroyluz de techo. + Parachoques delantero de alta resistencia
= Guardabarros

Tiplg. de enganche

Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)

GARANTIA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantia de fabrica

Garantia limitada de BRP de 1 afio

Servicio extendido

Cobertura B.E.S.T. disponible hasta 48 meses
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y vea el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, proteccion para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturén de seguridad en

A BRP BRAND BRP,

todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SxS solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre
superficies pavimentadas o carreteras publicas. El conductor debe ser mayor de 16 afios. Los pasajeros deben ser mayores de 12 afios y deben poder agarrarse de las empufaduras
y apoyar bien los pies mientras estan sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad.



