2023 OUTLANDER PRO XU HD5/HD17

CARACTERISTICAS DESTACADAS

« Direccion asistida dindmica de triple modo (DPS)

+ Limitador de velocidad

 Freno de motor inteligente (iEB™)

« Diferencial delantero Visco-4Lok

* Neumaticos XPS Trail King de calidad 6 capas de 26 plg. con rines de aluminio
de 12 plg.

» Prima parachoques delantero, parachoques trasero, protector de chasis integral

» Guantera premium con portacelular y cargador USB

Desert Tan / HD5 / HD7
Tundra Green / HD5 / HD7

MOTORES HD5 HD7 DIMENSIONES/CAPACIDADES
Tipo 40 hp / 37 Ib-ft, Rotax” ACE 50 hp / 41 Ib-ft, Rotax® ACE Peso en seco 370.1 kg (816 Ib)
(eficiencia de combustion (eficiencia de combustion estimado*
avanzada) de 650 cc, avanzada) de 650 cc, LxAnxAl 228.4x 123.9 x 122.5 cm (89.9 x 48.8 x 48.2 plg.)
monocilindrico, refrigerado monocilindrico, refrigerado Distanci e oi 1345 (53 plg)
por liquido por liquido istancia en re‘ejes .5 cm plg.
Sistema de suministro Control de aceleraciéon inteligente (iTC™) con inyeccién Allturaldel chasis 33cm(13plg)
de combustible electrénica de combustible (EFI) alsuelo -
Transmision CVT de embrague primario pDrive con calibracién del trabajo ~ Altura del asiento 98 cm (38.6 plg.)
Extra low L/H/N/R/P Capacida.d d.el Delantero: 54.4 kg (120 Ib)
Tren motriz Traccion 2WD/4WD/Lock 4WD seleccionable portaegwpajes Trasero: 109 kg (240 Ib)
con diferencial delantero Visco-4Lok Capacidad de 34L(9USgal)
Asistencia a la Freno de motor Modos de trabajo/estandar/ almacgnam|ento
conduccién inteligente (IEB™) deportivo Capacidad de 830 kg (1,830 Ib)
Limitador de velocidad Freno de motor remolque
inteligente (iEB™) Capacidad de 19.5 L (5.1 US gal)
Limitador de velocidad combustible
Direccién asistida Direccion asistida dindmica de triple modo (DPS)
CARACTERISTICAS
SUSPENSIONES Indicador Indicador digital de 4.5 plg.
Suspension delantera  Brazo A doble i Instrumentos Cargador de teléfono USB
: 24.8 cm (9.75 plg.) de recorrido Encendido Sistema de seguridad con codificacion digital (D.E.S.S™) RF
Qg?:r::ggzdmes Doble tubo lluminacién Faros delanteros y traseros LED
— Cabrestante N/A
Suspension trasera Brazo A doble - ,
26 cm (10.25 plg.) de recorrido Asiento Esténdar
Amortiguadores Doble tubo Manillar Estandar
traseros Proteccion Prima parachoques delantero, parachoques trasero,

protector de chasis integral

NEUMATICOS/RINES
Neuméticos delanteros XPS Trail King, calidad 6 capas 26 x 8/10 x 12 plg.

GARANTIA Y SERVICIO EXTENDIDO

y traseros Garantia de fabrica 6 meses
Rines Aluminio de 12 plg. Servicio extendido B.E.S.T. disponible hasta 36 meses
FRENOS
Delanteros Frenos de disco dobles de 214 mm
con pinzas hidraulicas de doble pistén
Traseros Freno de disco sencillo de 214 mm

con pinza hidraulica de doble piston
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© 2023 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc.
o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. tVisco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH.
Todas las demés marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e

innovacion en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las nes, disefios, caracteristicas, modelos o equipamiento sin ninguna

obligacion. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para mas informacién sobre seguridad y capacitacion, consulte

con su concesionario o, en los EE. UU,, llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canada, llame al Canadian Safety Council al nimero 1-613-739-1535 ext 227. La operacion de los ATV 7
puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, proteccion para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es

incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras publicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente A BRP BRAND BRP,

cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamafios de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 afios. Nunca lleve pasajeros en un
ATV que no esté especificamente disefiado para tal uso.


Faros delanteros y traseros LED




