2024 DS 250

- Black & Can-Am Red

MOTOR

250

LO MAS DESTACADO DEL PAQUETE

+ Para edades a partir de 14 afios

= Motor de 4 tiempos de 250 cc refrigerado por liquido

+ Transmisién variable continua (CVT) completamente automatica
- Suspension delantera de brazo A doble

+ Amortiguadores de ajuste de precarga

= Arranque eléctrico

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Tipo

Motor de 4 tiempos monocilindrico de 250 cc,
refrigerado por liquido

Sistema de suministro
de combustible

Carburacién

Transmision CVT
F/N/R
Tren motriz Impulsado por cadena / eje rigido
Asistencia N/A
a la conduccién
Direccién asistida N/A

SUSPENSIONES

Peso en seco estimado* 195 kg (429 Ib)

LxAnxAl 183 x 103 x 110.5 cm (72 x 40.5 x 43.5 plg.)
Distancia entre ejes 118.7 cm (47 plg.)

Altura del chasis 26 cm (10.2 plg.) bajo el bastidor

al suelo 4.5in. (11.4 cm) under rear axle

Altura del asiento 80 cm (31.5 plg.)

Capacidad del N/A

portaequipajes

Capacidad de N/A

almacenamiento

Capacidad de remolque N/A

Suspension delantera  Brazo A doble 14 cm (5.5 plg.) de recorrido Capacidad de 125L (3.3 US gal)
- combustible
Amortiguadores Doble tubo
delanteros CARACTERISTICAS
Suspension trasera Brazo basculante 17 cm (6.7 plg.) de recorrido Indicador Luces de neutral, reversa y aceite / temperatura
Amortiguadores Doble tubo Instrumentos N/A
traseros - .
Encendido Llave mecénica

NEUMATICOS Y RINES lluminacion 2 faros (35 W) con luz trasera y luz de freno
Neumaticos Kenda22x7x10/20x11x9 plg. Cabrestante N/A
delanteros y traseros Asiento Estandar
Rines Delantero: Acero plateado de 10 plg. Manillar Estandar

Trasero: Acero plateado de 9 plg. Proteccion N/A
FRENOS GARANTIA Y SERVICIO EXTENDIDO
Delanteros Frenos de disco hidraulicos dobles Garantia de fabrica Garantia limitada de BRP de 6 meses
Traseros Freno de disco hidraulico sencillo Servicio extendido N/A
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4.5 in. (11.4 cm) under rear axle




