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2024 MAVERICK X3 RS TURBO

MOTORE TURBO 
Tipo Motor Rotax® ACE (E�ciencia de Combustión Avanzada) de 

900 cc, 135 hp, de tres cilindros turboalimentado, 
enfriado por líquido y con �ltro de aire de alto desempeño

Sistema de inyección Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección 
Electrónica de Combustible (EFI)

Transmisión CVT de embrague primario pDrive con Sistema de Respuesta 
Rápida X (QRS-X) con �ujo de aire elevado, L / H / N / R / P

Tren motriz Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva 
Smart-Lok*
Auténtico sistema de tracción de 4 modos: 2WD / 4WD con 
diferencial delantero bloqueable / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD 
TRAIL

Dirección asistida Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de tres modos de par 
elevado

SUSPENSIONES
Suspensión delantera Brazo A doble con barra estabilizadora / 50.8 cm (20 plg.) de 

recorrido de la suspensión 
Amortiguadores 
delanteros

SHOWA HPG con depósito externo “piggyback” 2.5
(compresión de dos velocidades, resorte de doble acción)

Suspensión trasera Brazo Oscilante Torsional X (TTX) de 4 eslabones con barra 
estabilizadora / 55.9 cm (22 plg.) de recorrido de la 
suspensión 

Amortiguadores 
traseros

SHOWA HPG con depósito externo “piggyback” 2.5
(compresión de dos velocidades, resorte de doble acción)

NEUMÁTICOS Y RINES
Neumáticos 
delanteros / traseros 

Maxxis Carnivore† 30 x 10 x 14 plg.

Rines Aluminio fundido de 14 plg.

FRENOS
Delanteros Frenos de disco dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas 

de doble pistón
Traseros Frenos de disco dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas 

de doble pistón

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Peso en seco estimado
Chasis / Jaula Acero 980 de doble fase
L x An x Al 
Distancia entre ejes
Altura al suelo 

Capacidad del 
portaequipajes

®

Capacidad de 
almacenamiento
Capacidad de 
combustible

CARACTERÍSTICAS
Indicador Pantalla digital de 4.5 plg. de ancho con teclado
Instrumentos Salida CC (10 A)
Sistema antirrobo Sistema de Seguridad con Codi�cación Digital (D.E.S.S.™) RF 

con botón de encendido / apagado
Iluminación Faros LED

Luces traseras LED
Cabrestante N/A
Imán
Protección Defensa delantera integrada

Puertas bajas
Protector de chasis integral HMWPE 
Gancho de arrastre trasero

GARANTÍA
Garantía de fábrica

Catalyst Gray

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE
 · Diferencial delantero Smart-Lok*
· SHOWA HPG con depósito externo “piggyback” 2.5
· Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de par elevado
· Neumáticos Maxxis Carnivore†

· Rines de aluminio de 14 plg.
· Pantalla digital de 4.5 plg. con teclado
· Gancho de arrastre trasero




